
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   

 

  

 



ﾄﾞｰﾛｶﾞｰﾄﾞ目地_施工要領書_20150407

作成：2015年4月7日

                                            

3

◆ ドーロガード目地の施工手順

   下地の確認及び      新設下地：打設後３週間以上経過したもので、脆弱部、レイタンス、

    下地処理             油分、塗料、錆等を除去し乾燥したもの。鏡面下地の場合は

                      目荒しをしたもの。(水分５％以下)

                既設下地：脆弱部、レイタンス、ハクリ部、浮き部、油分、塗料、錆等を除去

し乾燥したもの。鏡面下地の場合は目荒をしたもの。

                       

                下地処理後

   プライマーの塗布      ①配合表に従ってプライマー樹脂・硬化剤を計量する。

                 （樹脂は事前に良く攪拌する等して均一にして下さい）

                 ②プライマー樹脂に硬化剤を投入し攪拌溶解する。

（促進剤を添加する場合は、硬化剤の前に添加し良く攪拌して下さい）

③攪拌後、ローラー刷毛などで塗布する。表面にプライマー層ができるまで

十分な量を塗布する。［標準塗布量：０．３～０．５ ｋｇ／㎡］

(塗布量は下地の状況によって変わります)

④塗布後は30～60分硬化養生して下さい。       

（低温下では硬化時間が長くなります）

      

目地材充填       プライマーの硬化確認後

① 配合表に従い硬化剤を目地樹脂に投入、撹拌溶解し、所定量の目地骨材

を投入し、良く攪拌して下さい。尚、小分けして使用する場合は、樹脂・

骨材を所定の配合で計量して使用して下さい。樹脂：骨材＝50：50（重

量比）

                 （目地樹脂は事前に良く缶を振る等して均一にして下さい）

                 （目地樹脂への投入順序は促進剤→攪拌→硬化剤→攪拌の順で投入）

② 拌後、充填部に必要量を流し込み、ヘラ・コテ等で仕上げます。

                 

     

養生撤去       目地材充填後

            30～60分の硬化養生を置きます。

（施工条件・使用温度等により養生時間が長くなることがあります）

硬化完了       硬化確認を持って施工完了となります。

  




